
 

Dane aktualne na dzień: 12-02-2026 04:51

Link do produktu: https://sklep.tomiicars.com.pl/korek-wlewu-oleju-opel-650103-p-248.html

  
Korek wlewu oleju Opel -
650103

Cena 15,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 650103

Kod producenta 205591DE5

Kod EAN 5907558571684

Zamówienia telefoniczne 603154664

Kolor Żółty

Opis produktu
Nowy korek wlewu oleju silnikowego do  OPEL  

o numerze katalogowym  650103  firmy Maxgear

 

                  

 

 

ZASTOSOWANIE KORKA :
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Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
OPEL
OPEL VECTRA B liftback
(J96) 1.6 i (F68)

55 KW 1598 CCM 75 KM 1995/10-2003/07

OPEL VECTRA B liftback
(J96) 1.6 i 16V (F68)

74 KW 1598 CCM 101 KM 1995/10-2002/07

OPEL VECTRA B liftback
(J96) 1.8 i 16V (F68)

85 KW 1796 CCM 116 KM 1995/10-2000/09

OPEL VECTRA B liftback
(J96) 1.8 i 16V (F68)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2003/07

OPEL VECTRA B (J96) 1.6
i (F19)

55 KW 1598 CCM 75 KM 1995/10-2002/04

OPEL VECTRA B (J96) 1.6
i 16V (F19)

74 KW 1598 CCM 100 KM 1995/10-2002/04

OPEL VECTRA B (J96) 1.8
i 16V (F19)

85 KW 1796 CCM 115 KM 1995/10-2000/09

OPEL VECTRA B (J96) 1.8
i 16V (F19)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2002/04

OPEL VECTRA B Kombi
(J96) 1.6 i (F35)

55 KW 1598 CCM 75 KM 1996/11-2000/06

OPEL VECTRA B Kombi
(J96) 1.6 i 16V (F35)

74 KW 1598 CCM 100 KM 1996/11-2002/07

OPEL VECTRA B Kombi
(J96) 1.8 i 16V (F35)

85 KW 1796 CCM 115 KM 1996/11-2000/09

OPEL VECTRA B Kombi
(J96) 1.8 i 16V (F35)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2003/07

OPEL ASTRA G liftback
(T98) 1.6 (F08, F48)

55 KW 1598 CCM 75 KM 1998/02-2000/09

OPEL ASTRA G liftback
(T98) 1.6 16V (F08, F48)

74 KW 1598 CCM 101 KM 1998/02-2005/01

OPEL ASTRA G liftback
(T98) 1.8 16V (F08, F48)

85 KW 1796 CCM 116 KM 1998/02-2000/09

OPEL ASTRA G liftback
(T98) 1.4 16V (F08, F48)

66 KW 1389 CCM 90 KM 1998/02-2005/01

OPEL ASTRA G liftback
(T98) 1.6 (F08, F48)

62 KW 1598 CCM 84 KM 2000/09-2005/01

OPEL ASTRA G liftback
(T98) 1.8 16V (F08, F48)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2005/01

OPEL ASTRA G liftback
(T98) 1.6 LPG (F08, F48)

74 KW 1598 CCM 101 KM 1998/03-2005/01

OPEL ASTRA G Kombi
(T98) 1.6 (F35)

55 KW 1598 CCM 75 KM 1998/02-2000/09

OPEL ASTRA G Kombi
(T98) 1.6 16V (F35)

74 KW 1598 CCM 101 KM 1998/02-2004/07

OPEL ASTRA G Kombi
(T98) 1.8 16V (F35)

85 KW 1796 CCM 116 KM 1998/02-2000/09

OPEL ASTRA G Kombi
(T98) 1.4 16V (F35)

66 KW 1389 CCM 90 KM 1998/06-2004/07

OPEL ASTRA G Kombi
(T98) 1.6 (F35)

62 KW 1598 CCM 84 KM 2000/09-2004/07

OPEL ASTRA G Kombi
(T98) 1.8 16V (F35)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2004/07

OPEL ASTRA G Kombi
(T98) 1.6 LPG (F35)

74 KW 1598 CCM 101 KM 1998/03-2004/07

OPEL ASTRA G sedan
(T98) 1.6 (F69)

55 KW 1598 CCM 75 KM 1998/09-2000/09

OPEL ASTRA G sedan
(T98) 1.6 16V (F69)

74 KW 1598 CCM 101 KM 1998/09-2005/01

OPEL ASTRA G sedan
(T98) 1.8 16V (F69)

85 KW 1796 CCM 116 KM 1998/09-2000/09

OPEL ASTRA G sedan
(T98) 1.4 16V (F69)

66 KW 1389 CCM 90 KM 1998/09-2005/01

OPEL ASTRA G sedan
(T98) 1.6 (F69)

62 KW 1598 CCM 84 KM 2000/09-2005/01

OPEL ASTRA G sedan
(T98) 1.8 16V (F69)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/06-2005/01

OPEL ASTRA G sedan
(T98) 1.6 LPG (F69)

74 KW 1598 CCM 101 KM 2002/06-2005/01

OPEL ZAFIRA A nadwozie 74 KW 1598 CCM 101 KM 1999/04-2005/06
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Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
wielkoprzestrzenne
(MPV) (T98) 1.6 16V
(F75)
OPEL ZAFIRA A nadwozie
wielkoprzestrzenne
(MPV) (T98) 1.8 16V
(F75)

85 KW 1796 CCM 116 KM 1999/04-2000/09

OPEL ZAFIRA A nadwozie
wielkoprzestrzenne
(MPV) (T98) 1.8 16V
(F75)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2005/06

OPEL ZAFIRA A nadwozie
wielkoprzestrzenne
(MPV) (T98) 1.6 CNG
(F75)

71 KW 1598 CCM 97 KM 2001/09-2005/06

OPEL ASTRA G coupe
(T98) 1.6 16V (F07)

74 KW 1598 CCM 101 KM 2000/03-2005/05

OPEL ASTRA G coupe
(T98) 1.8 16V (F07)

85 KW 1796 CCM 116 KM 2000/03-2000/10

OPEL ASTRA G coupe
(T98) 1.8 16V (F07)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2005/05

OPEL ASTRA G
Furgon/kombi (F70) 1.4
(F70)

66 KW 1389 CCM 90 KM 1998/09-2005/04

OPEL ASTRA G
Furgon/kombi (F70) 1.6
(F70)

74 KW 1598 CCM 101 KM 1998/09-2004/01

OPEL CORSA C (X01) 1.8
(F08, F68)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2000/09-2009/12

OPEL CORSA C (X01) 1.4
(F08, F68)

66 KW 1389 CCM 90 KM 2000/09-2009/12

OPEL ASTRA G kabriolet
(T98) 1.6 16V (F67)

74 KW 1598 CCM 101 KM 2001/03-2005/10

OPEL ASTRA G kabriolet
(T98) 1.8 16V (F67)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2001/03-2005/10

OPEL COMBO
Furgon/minivan 1.6 CNG
16V

69 KW 1598 CCM 94 KM 2006/06-

OPEL COMBO
Furgon/minivan 1.6 CNG
16V

71 KW 1598 CCM 97 KM 2005/04-

OPEL VECTRA C (Z02)
1.8 16V

90 KW 1796 CCM 122 KM 2002/04-2008/09

OPEL VECTRA C (Z02)
1.6 16V (F69)

74 KW 1598 CCM 100 KM 2002/04-2005/10

OPEL VECTRA C (Z02)
1.8 (F69)

81 KW 1796 CCM 110 KM 2002/04-2008/07

OPEL VECTRA C GTS
(Z02) 1.8 16V (F68)

90 KW 1796 CCM 122 KM 2002/08-2008/09

OPEL VECTRA C GTS
(Z02) 1.6 (F68)

74 KW 1598 CCM 100 KM 2005/08-2008/08

OPEL VECTRA C GTS
(Z02) 1.8 16V (F68)

81 KW 1796 CCM 110 KM 2002/08-2006/12

OPEL MERIVA A
nadwozie
wielkoprzestrzenne
(MPV) (X03) 1.8 (E75)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2003/05-2010/05

OPEL MERIVA A
nadwozie
wielkoprzestrzenne
(MPV) (X03) 1.6 16V
(E75)

74 KW 1598 CCM 100 KM 2003/05-2006/01

OPEL SIGNUM liftback
(Z03) 1.8 (F48)

90 KW 1796 CCM 122 KM 2003/05-2005/07

OPEL COMBO Tour 1.6
CNG

71 KW 1598 CCM 97 KM 2005/04-2011/01

OPEL VECTRA C Kombi
(Z02) 1.8 (F35)

90 KW 1796 CCM 122 KM 2003/10-2006/09
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Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
OPEL ASTRA H (A04) 1.8
(L48)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2004/01-2010/10

OPEL ASTRA H Kombi
(A04) 1.8 (L35)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2004/08-2010/10

OPEL TIGRA TwinTop
(X04) 1.8 (R97)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2004/06-2010/12

OPEL ASTRA H GTC (A04)
1.8 (L08)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2005/03-2010/10

OPEL ZAFIRA / ZAFIRA
FAMILY B (A05) 1.6 CNG
(M75)

69 KW 1598 CCM 94 KM 2005/07-2015/04

OPEL ASTRA H TwinTop
(A04) 1.8 (L67)

92 KW 1796 CCM 125 KM 2005/09-2010/10

 

 

ostrzeżenia
Produkt należy montować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu oraz instrukcją instalacji części.
Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel lub w autoryzowanym serwisie. 
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika. 
Przed montażem należy upewnić się, że część jest odpowiednia dla danego modelu pojazdu. 
Produkt nie zawiera elementów niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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