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Mechanizm wycieraczek szyby
przedniej OPEL CORSA D

Cena 69,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 1270814

Kod producenta EMW-PL-012
Kod EAN 5902048322142
Zamoéwienia telefoniczne 603154664

llos¢ Cena za 1 szt
Strona zabudowy przéd

Opis produktu

Nowy mechanizm wycieraczek szyby przedniej firmy NTY
do samochodu marki OPEL

Zastosowanie :

Opel Corsa D

DODATKOWE INFORMACJE :

e Strona zabudowy: z przodu
e Artykut uzupetniajacy / informacja uzupetniajaca: bez silnika elektrycznego
e Pojazd z kierownica po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownica z lewej strony

Zgodnos¢ i ostrzezenia
Informacje o bezpieczenstwie

Lista ostrzezen dotyczacych bezpieczenstwa mechanizmoéw wycieraczek oparta o wymagania Rozporzadzenia (UE) 2023/988
w sprawie ogélnego bezpieczenstwa produktéw (GPSR).

* Zle¢ montaz mechanizmu wycieraczek wykwalifikowanemu mechanikowi. Nieprawidtowy montaz moze prowadzi¢ do
nieprawidtowego dziatania wycieraczek i pogorszenia widocznosci.

* Przed rozpoczeciem montazu upewnij sie, ze silnik wycieraczek jest odtgczony od zasilania. Zapobiegnie to przypadkowemu
uruchomieniu i obrazeniom.

* Sprawdz, czy mechanizm wycieraczek jest kompatybilny z modelem Twojego samochodu. Uzycie niekompatybilnego
mechanizmu moze doprowadzi¢ do uszkodzeh.

* Uzywaj tylko zalecanych narzedzi podczas montazu. Niewtasciwe narzedzia moga uszkodzi¢ mechanizm lub inne elementy
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samochodu.

* Nie uzywaj nadmiernej sity podczas montazu. Jesli co$ nie pasuje, sprawdz jeszcze raz instrukcje i upewnij sie, ze wszystko
robisz poprawnie.

* Po montazu sprawdz dziatanie wycieraczek w réznych trybach. Upewnij sie, ze wycieraczki poruszajg sie ptynnie i skutecznie
czyszcza szybe.

* Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu wycieraczek. Wszelkie oznaki korozji, uszkodzen lub zuzycia powinny by¢ sygnatem
do wymiany.

* Nie prébuj naprawia¢ uszkodzonego mechanizmu wycieraczek samodzielnie. Zle¢ naprawe lub wymiane wykwalifikowanemu
mechanikowi.

* Utrzymuj mechanizm wycieraczek w czystosci. Regularnie usuwaj brud, liScie i inne zanieczyszczenia, ktére moga utrudniad
jego dziatanie.

* Stosuj odpowiedni ptyn do spryskiwaczy. Nie uzywaj wody, zwtaszcza zimg, poniewaz moze zamarzna¢ i uszkodzi¢
mechanizm.

* Wymieniaj piéra wycieraczek regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Zuzyte piéra moga porysowac szybe i pogorszy¢
widocznosé.

* Nie uruchamiaj wycieraczek na suchej szybie. Moze to prowadzi¢ do szybszego zuzycia pidr i uszkodzenia szyby.

* Upewnij sie, ze wszystkie potgczenia sg prawidtowo zabezpieczone. Poluzowane potaczenia moga prowadzi¢ do awarii
mechanizmu podczas jazdy.

* Zwré¢ uwage na oznaki nieprawidtowego dziatania, takie jak gto$na praca, nieréwnomierne ruchy lub brak reakcji na
polecenia. Niezwtocznie zareaguj na te objawy.

* Chroni¢ przed dzie¢mi: Przechowywa¢ mechanizm wycieraczek oraz drobne elementy montazowe w miejscu niedostepnym
dla dzieci.
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