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Przewód - Wąż wentylacji
skrzyni korbowej Opel Astra /
Mokka / Insignia 1,4 turbo -
55568267 , 25193343

Cena 98,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 25193343

Kod producenta EPCV-PL-001

Kod EAN 5902048199959

Ilość Cena za 1 szt

Zamówienia telefoniczne 603154664

Opis produktu
Nowy przewód wentylacji skrzyni korbowej (odma) przeznaczony do silników Opel 1.4 Turbo.

Element odpowiada za prawidłowe odprowadzanie gazów ze skrzyni korbowej do układu dolotowego, zapewniając właściwą
pracę układu odpowietrzania silnika oraz ograniczając powstawanie nadmiernego ciśnienia.

Produkt marki NTY wykonany został z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących trwałość oraz szczelność układu. W
komplecie znajduje się przewód podciśnieniowy.
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Dane produktu

Nazwa: Przewód wentylacji skrzyni korbowej (ODMA)
Producent: NTY

Numer katalogowy: EPCV-PL-001
Numery OE: 55568267, 25193343

Stan: Nowy

Zastosowanie Przewodu :

Pasuje do wybranych modeli Opel z silnikiem 1.4 Turbo, m.in.:

Opel Astra J
Opel Mokka

Opel Insignia A
Opel Meriva B
Opel Cascada

Opel Zafira C Tourer
Opel Corsa E (wybrane wersje 1.4 Turbo)

Silniki:

A14NET
A14NEL
B14NET
B14NEL
D14NET

D14NEL (wybrane wersje)
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Objawy uszkodzonego przewodu odmy

nierówna praca silnika,
zapalona kontrolka Check Engine,

gwizd lub syczenie spod maski,
zwiększone zużycie oleju,

wycieki oleju,
błędy układu odpowietrzania skrzyni korbowej.

Ostrzeżenia
Produkt należy montować zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu oraz instrukcją instalacji części.

Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel lub w autoryzowanym serwisie.
Nieprawidłowa instalacja może prowadzić do uszkodzenia pojazdu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika.

Przed montażem należy upewnić się, że część jest odpowiednia dla danego modelu pojazdu.
Produkt nie zawiera elementów niebezpiecznych w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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